MODEM COM CONECTIVIDADE CONFIAVEL
PARA REDES ELETRICAS INTELIGENTES

10~40vDC  ETHERNET
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WebHorus

A PLATAFORMA INTELIGENTE PARA
GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS HORUS s
COM MONITORAMENTO EM TEMPO REAL T

= conectados
= desconectados

? ACESSO UNIFICADO
Visualize e controle todos os seus eguipamentos HORUS em um
so lugar com acesso de gualguer dispositivo com navegador.

instalados
2116

total
3364

GERENCIAMENTO INTELIGENTE

Otimize sua operacado e garanta o bom funcionamento e
disponibilidade de seus eguipamentos com dados de

J) desempenho, uso e outros indicadores.

Rogional 2(396]
Regional 3(234]
Regional 4262
Regional 51204
Regioral 6320

Regional 71473]

TOTALI2116] | OiNaN

((O)) TELECONTROLE DE UTILITIES o SISTEMAS SUPERVISORIOS [SCADA)

Permite o monitoramento e controle Facil integracao com sistemas
remoto de utilities. SCADA, permitindo monitoramento,
controle e automacéao.
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ESPECIFICACOES MODEM HORUS

Dimensdes e peso: - Modo de conexao flexivel, permitindo as seguintes configuragoes:
* 124 x106 x 38 mm, 2000. = 2 conexdes TCP/IP: 1 SCADA e 1 CONFIGURACAD

Interface Ethernet padréo IEEE 802.3 - 10/100 BASE-T = 1conexdo TCP/IP SCADA e 1 conexao serial CONFIGURACAD
Interface serial DB Fémea com 2 portas seriais = 2 conexdes seriais: 1 SCADA e 1 CONFIGURACAD

[SERIAL 1: RS-232 ou RS-485 e SERIAL 2: RS-232) = Monitoramento e Comando remoto via SMS

+ 3 botdes (RST, CFG e CMD] para comandos especificos e
configuracédo.



