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SOBRE NOS

A ENERGIA QUE CHEGA ATE VOCE, PASSA POR UM PRODUTO ROMAGNOLE. 2

A Romagnole & uma das maiores empresas no segmento elétrico brasileiro, fornecendo produtos e solucées
completas para geracdo, transmisséo e distribuicéo de energia elétrica. Desde 1962, atua com foco em alta
gualidade e processos avancados de fabricacéo, contando com certificactes e homologacOes para diferentes
linhas do seu portfolio, reconhecidas pelas principais concessionarias do pafs.

1ISO 9001:2015
I1SO 14001:2015
ISO 45001:2018

. ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 9000013762
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NOSSAS SOLUCOES
QUALIDADE E EFICIENCIA ENERGETICA

TRANSFORMADORES ARTEFATOS DE CONCRETO FERRAGENS

FORCA E DISTRIBUICAD

SUBESTACOES SMART GRID

VEJA TODAS AS SOLUCOES
EM NOSSO SITE
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ENTRADA, MEDICAQ, SECCIONAMENTO, PROTECAD E TRANSFORMACAO DE ENERGIA

A Romagnole prové solugfes completas para entrada, medicdo, protecéo e transformacao de energia. Nossas estruturas
blindadas e plataformas integradas séo projetadas sob as normas ABNT e IEC 62271-200, garantindo maxima confiabilidade
g seguranga operacional.

00O INTEGRAGAO MODULAR X “PLUG-AND-PLAY” El ENGENHARIA PERSONALIZADA
o+ Contendo transformadores, ‘' Fornecimento gue reduz prazos Solucbes feitas sob medida de acordo
cubiculos, disjuntores, protecao, de obra civil e montagem com a necessidade do cliente

automacéao e telecom

CABINES METALICAS MODULARES

Foco em compacidade, mobilidade e rapidez de implantacéo

ESTRUTURA
Aco galvanizado de alta resisténcia com compartimentacéo
segregada.

EXPANSIBILIDADE

Sistema modular gue permite ampliacBes futuras de forma
simplificada.

INSTALACAO

Entrada e saida de cabos inferior; integracdo total com
transformadores e QGBT.

APLICACGOES

Entradas de energia em unidades consumidoras e plantas
industriais em expansao.

SKIDS INTEGRADOS

Foco em compacidade, mobilidade e rapidez de implantacéo

DESIGN COMPACTO
Equipamentos de MT e BT montados sobre base metalica Unica.

PRONTO PARA CONEXAOD
Interligacdo elétrica realizada e testada integralmente em fabrica.

MOBILIDADE

Facilidade de realocacéo e reducéo drastica de interferéncias
8m campo.

APLICAGOES

Geracéo distribuida/centralizada, locais com restricéo de espaco
e cronogramas acelerados.
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CMP
CABINE PRIMARIA PARA MEDICAO
E PROTECAO EM MEDIA TENSAO

Esse modelo de cabine atende a entrada e medicdo em media tensao,
seccionamento geral e protecéo através do relé e disjuntor.

Caracteristicas especificas dos materiais aplicados deverao ser definidas durante
a elaboragédo e cotagédo do projeto.

DIAGRAMA UNIFILAR
Médulo de entrada e medicéo Médulo de seccionamento Mﬁd;llﬂ de protegio
r-r—-———-——-— - - T T T . T
| | | |
| | | | |
| | | SEC | Blogueio Kirk DJ |
| | -— - |
© l Muflas | Muflas | r | —: |
E : <£F externas | internas TC | v | e : |
o
D . ENEN | ~ | | ~ \'\ [ N
g:—*’ —?—|/>—|—<\141 7 I T | 1 Lo
g | b | | L | O — o s |
o — internas
3 ? | i | | | 1 Q 1 I |
& : _I_ | w TP | | | : ____.I}____<___J: |
- - ™ 3)---- |
| PR I m (1 | I | | |
| I [ L T ] |
l I I Quadro de l
: : : Comando/Protecéao :
SA
| I | D |
————————————————— 4 — 1
LEGENDA
SA Caixa de servigos auxiliares SEC Chave seccionadora
PR Para-raios DJ Disjuntar a vacuo/gas
TC Transformadores de corrente
TP Transformadores de potencial
DIMENSOES
Dimensdes [mm] 15kV 25kV 36kV
A 2960 4760 4660
e —— e = B 1800 2400 2400
& & 2 & - C 2300 2300 2630
L
B3| =B .
i P o Massa total aproximada (kg)
= 5 15kV 36kV
g 1.200 2.300
& &. & 5 .
= H —1 Dimensfies e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrdo da
‘ N B concessionaria.
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CABINE COMPACTA DE ENTRADA,
MEDICAO, SECCIONAMENTO E PROTECAO
A principal vantagem desse modelo estd na compactagédo dos
madulos, fazendo com gue a cabine figue com um comprimento
menor, sendo ideais para projetos nos quais o espaco fisico é limitado
para a instalacgéo do produto.
Caracteristicas especificas dos materiais aplicados deverao ser definidas durante
a elaboracgédo e cotagédo do projeto.
DIAGRAMA UNIFILAR
Madulo de entrada e medicédo Mddulo de seccionamento Médulo de protegéo
r-—-———-—-— - - T T . T
| | | |
| | | | |
| | | SEC | Blogueio Kirk DJ |
| | e - |
© : CF Muflas | Muflas | r | —: |
& externas internas |
£ I TC | i | C |
s | < |
p=) N 1 | ™~
15 S N M S S S
§ : 8 | | | | | F=—=————- no Muflas |
| | internas
5 7 | | | | U I |
£ l - | W | | | | @] |
= I | | ™o @ | |
I PR [ m | | | | | |
L
| | | Quadro de |
| | | | Comando/Protecéo |
| | | |
SA
| | | D |
O R -L——|
LEGENDA
SA Caixa de servigos auxiliares SEC Chave seccionadora
PR Para-raios DJ Disjuntar a vacuo/gas
TC Transformadores de corrente
TP Transformadores de potencial
DIMENSOES
Dimensdes (mm] 15kV
A 2100
—_— . = — — B 1800
: = = =
e =- C 2300
= .
X H o Massa total aproximada (kg)
- i 15kV
1.200
E— e &.
Dimensfies e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrédo da
‘ concessionaria.

10




N
J

( R)ROMAGNOLE

(-
Y

CM
CABINE DE MEDICAO NA MEDIA TENSAO

Esse modelo de cabine atende a entrada e medicdo em meédia tenséo.
Caracteristicas especificas dos materiais aplicados deverao ser definidas durante
a elaboragédo e cotagdo do projeto.

Em conjunto com o produto, a Romagnole fornece os desenhos para aprovagéo e
instalagdo do projeto.

DIAGRAMA UNIFILAR

- T T T T T T T T T 1
| I
| | |
| | |
e | | |
‘s | CF Muflas | Muflas |
% | < 2\ exte:as | int:nas TC |
8 L7 N I |
o | b |
3 | | | |
o
| 7 | i <7 Muflas |
| _l_ | w ™ | \( internas |
= I = |
| o | m (1 | | |
| : : | |
| ‘ Caixa de medicéo ‘ | |
| T |
| — |
- — — 1
LEGENDA
PR Para-raios
TC Transformadores de corrente
TP Transformadores de potencial
DIMENSOES
Dimensdes (mm] 15kV 25kV 36kV
A 1300 Sob consulta 2300
e ra— - T B 1800 Sob consulta 2400
C 2300 Sab consulta 2830
o Massa total aproximada (kg)
15kV 36kV
g 500 700

Dimensfies e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrédo da
A B concessionaria.
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CABINE DE ENTRADA, SECCIONAMENTO
E PROTECAO EM MEDIA TENSAO

Esse modelo de cabine destina-se a entrada em media tensao,
seccionamento geral e protecéo atraves do relé e disjuntor de media tensao.

Caracteristicas especificas dos materiais aplicados deverao ser definidas durante
a elaboracédo e cotagédo do projeto.

A configuragdo dos mddulos podem ser alterados de acordo com a necessidade

do cliente.
DIAGRAMA UNIFILAR
Mddulo de entrada  Mddulo de secc. Mddulo de protegédo
- I T - - - T
I | | |
| | | | !
| l I SEC I Blogueio Kirk o l
s | | T TR —= |
& | CF Muflas | Muflas | I | | | |
§ | < l\ externas | internas | v | TC : |
g i | | | 1 b |
o | I I I I— ” Muflas |
B | 7 | l | | AT Il internas |
o | R | | | | —-——-f———-<————' | |
| | | [ ] |
| I I Quadro de |
: : : Comando/Protecéo :
SA
| | | EN |
L - L Y _I
LEGENDA
SA Caixa de servicos auxiliares SEC Chave seccionadora
PR Para-raios 0J Disjuntar & vacuo/gas
TC Transformadores de corrente
TP Transformadores de potencial
DIMENSOES
Dimensdes [mm] 15kV 25kV 36kV
A 1960 Sob consulta 2960
A ————nan1 B 1800 Sob consulta 2400
C 2300 Sob consulta 2600
o Massa total aproximada (kg)
15kV 36kV
800 1100
: Dimensfies e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrédo da
A L%, concessionaria.
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CABINE DE SECCIONAMENTO
EM MEDIA TENSAO

Esse modelo possibilita derivar mais ramais de saida a partir de uma
cabine ja existente usando seccionadoras com base para fusivel HH e
fusiveis destinados a protecdo. Outra aplicacé&o possivel € como cabine
de protecgédo direta caso a poténcia instalada ndo ultrapasse 300kVA*,

ACESSORIOS
Fusiveis de protecéo e cabos de interligagdo tambem sé&o itens gue
podem contemplar o produto.

DIAGRAMA UNIFILAR
Mddulo Madulo Mddulo
de entrada de secc. 1 de secc. 2 de secc. 3 de secc. 4 de secc. 5
| L L L L r—-—-—-- il
| | | | | | | |
! | | | | | | |
o | | | Sec | Sec | Sec | Sec | Sec |
51 | | c/C | C/C | c/c | c/c | c/c |
5 | CF Muflas | Muflas T T T T T |
ﬁ I - externas | internas | | | | | |
g [ i) _l‘:>__l_<:|‘ | | | | | |
o ! | | | | | | |
o | 6 | I I I | | |
ol | | JRENE, S U A L J_ 1T __
2 | f | T 7 | | | | T
! = | — | | | | | |
I = = I F F2 F3 F4 F5 |
! PR | PR [ | | | | ;|
I e+ T I O N N
| I r I ! I T | T | r I
| I [ I [ I ! I [ I [ I
: : N7 : N7 : N7 : N7 : N7 :
| | Y | Y | Y | Y | |
= -+

LEGENDA

PR Para-raios

SEC Chave seccionadora com base
para fusivel HH

C/C Comcarga

DIMENSOES

s &

Es

F1.F5 Fusiveis tipo HH classe
(correntes a serem definidas)

As chaves podem ser com base para fusivel ou somente com carga para outros
modelos de seccionadora informar durante o processo de cotagao.

Dimensdes (mm] 15kV 25kV 36kV
A 1450 Sob consulta 2100
B 1800 Sob consulta 2400
C 2300 Saob consulta 2600

Massa total aproximada (kg)
15kV 36kV
90 1200

Dimensfies e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrédo da
concessionaria.
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CABINE DE TRANSFORMACAO

Esse modelo possibilita abrigar o transformador, garantindo a
integridade do equipamento em locais com circulacdo de pessoas ou
ambientes agressivos.

ACESSORIOS

Ventilag&o forgada, fusiveis HH de protecédo, cabos de interligagéo sdo
itens gue tambeém podem contemplar o produto.

® 0 transformador deve ser adquirido a parte.

DIAGRAMA UNIFILAR
Mddulo de entrada e medigao Mddulo de transformagao
r—-- - - - T T T "
I | |
| I | |
| | | |
o | Muflas l Muflas SEC | TR1 |
T | CF externas | internas c/c | ~ TN, 7 TN l
g | <l\ ~ | P | // /’( N\ |
(2]
2o U o s L~ ~—L o /\ | Vo
£ | TN Y Wi
ol ' Muflas | ~__T0~__~ 7 I
B | 7 | internas | |
E . | [ | |
| - | — | |
PR I - | |
| PR | |
| | |
I | |
| | |
L T & — _l
LEGENDA
PR Para-raios
SEC Chave seccionadora
C/C Com carga
TR1 Transformador a 6leo ou seco
DIMENSOES
Dimensdes ([mm) 15kV 25kV 3BkV
A 2600 Sob consulta Sob consulta
- == — - I B 1700 Sob consulta Sob consulta
[\
A=Y 228 , B2 = - C 2300 Sob consulta Sob consulta
EEE[BEE
\
\ . B )
I \ i ol Massa total aproximada (kg)
\ f P
\ i 15kV
\ 650
B 5 8
 BEE | EEE R
AL t’— Dimensfies e massas aproximadas, variages podem ocorrer de acordo com a
: poténcia do transformador.
A B
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CABINE PARA MEDICAO E PROTECAOD
NA BAIXA TENSAOD

Esse modelo de cabine contempla a entrada em média tensédo com ou
sem seccionamento, abrigo do transformador, medicdo e protecdo em
baixa tensédo. A protec&o na media tenséo é feita com fusiveis do tipo HH
e na baixa tensao com disjuntores de caixa moldada.

ACESSORIOS

Ventilacéo forcada, fusiveis de protecéo, cabos de interligacdo tambeém
sdo itens gue podem contemplar o produto.

Caracteristicas especificas dos materiais aplicados deverao ser definidas durante
a elaboragédo e cotagdo do projeto.

DIAGRAMA UNIFILAR COM MEDICAQO E PROTECAO EM BAIXA TENSAO

Mddulo Transformador Medigédo
de entrada e secc. abrigado baixa tenséo
| I b A il
| | | |
' | | | |
| | | - |
© | | | Caixa |
& oF Muflas | Muflas  SEC I TR I dlSﬁ-JBT I
8 externas | internas C/C | SN ST TN | |
a (\1\ N ! ,/ A \ ! Caixa dos A I
g o ./‘o—?——l/>——:—<\‘ : —— \ l\ Y-, }——o—:— TC’s de medigédo ——+—o o___lL__
g b l \ v/ + B.T.
o | | Ny N _ | T |
E ! - I o I Caix |
N . | |
PR | PR | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
L x4 4 & —
1
LEGENDA
PR Para-raios BF Base para fusiveis HH
SEC Chave seccionadora TR1 Transformador
DJ1 Disjuntor cx. moldada
C/C Comcarga
DIMENSOES
Dimensdes [mm] 15kV 25kV 36kV
A 2600 Sob consulta Sob consulta
) ) - B 1700 Sob consulta Sob consulta
— = = = t C 2300 Sob consulta Sob consulta
i § B - ¢+ 8 8 -
o || BER | BEE -
= L= 4] .
- - N Massa total aproximada (kg)
il i ; [ i ) 15KV
1200
= = AER |.BEER 1B 8.
L T ) - Dimensfies e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrédo da
- - - ‘ 7 r concessionaria.
A B
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DJO
DISJUNTOR ON BOARD

Egquipamento de protecéo integrado ao sistema elétrico, projetado para
interromper automaticamente correntes de falha e garantir a seguranca
darede.

Sua instalagcdo embarcada otimiza espaco, reduz interfaces externas e
aumenta a confiabilidade operacional em aplicactes de media tenséo.

ACESSORIOS

TC’s, TP, Painel de comando com relé eletrénico multifuncional,
Comando motorizado.

DIMENSOES

Dimensdes (mm]) 15kV 25kV 36kV
A 820 Sob consulta 1325

B 600 Sob consulta 600
C 1850 Sob consulta 1350

Dimensfies e massas aproximadas, o peso pode variar conforme padrédo da
concessionaria.

OGBT

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

Utilizados nas mais diversas instalagctes, os Quadros Gerais de Baixa
Tensdo (QGBT) proporcionam controle e protegBes confiaveis aos
circuitos dos sistemas de distribuicdo, com fungdo de suprir o
fornecimento de energia para 0s guadros parciais. O eguipamento
consiste de uma estrutura modular de ago carbono e geralmente possui
entrada principal com fungdo de protegdo e diversas saidas para o
seccionamentg, gue se pode utilizar disjuntares ou chaves seccionadoras.

APLICACOES CARACTERISTICAS
o - Industrias em Geral Classe de Tensao
- Shoppings Centers 1.0 kV
" ABroportos Tens&o de Operagéo
* Hoteis 127V, 220V, 380V, 440V, BOOV,
* Hospitais 800V.

+ Centros Comerciais

- Estac8es de Tratamento
de 4gua /esgoto

- Usinas de geracéo

de energia

Correntes

Ate 3150A

(outras sob consuital.
Frequéncia de Trabalho
50/60Hz
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QDP
QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO PEDESTAL

Projetado para seccionamento de cabos, permite realizar derivactes de
ramais subterraneos em sistemas de media tenséo com total seguranca.

0 QDP estéa disponivel com multiplas vias, adaptando-se as necessidades
de expansao e interligacdo de redes.

0 modelo com interface de operacdo em carga (loadbreak) permite
manobras seguras, proporcionando maior flexibilidade operacional e
reducédo de tempo de intervencéo.

APLICACOES CARACTERISTICAS

- Classe de Tensao:

15 kV, 25KV e 36KV- 200

+ Sistema totalmente isolado e
blindado

- Compativel com conectores
tipo cotovelo 200 A

-+ ConfiguracBes com 2, 3

ou 4 vias

+ Seccionamento de circuitos de
media tenséo

- Derivacao lateral de
alimentadores

- Interligacdo de cabos com
terminas desconectaveis (TDC)
- Instalacdo ao tempo, (IP54)

PAINEL AUTOMATICO DE CORRECAD
DO FATOR DE POTENCIA

Solucdo inteligente desenvolvida para a correcéo automatica do fator de
poténcia em instalacdes industriais e comerciais, reduzindo o consumo de
energia reativa e evitando multas por baixo fator de poténcia aplicadas
pelas concessionarias.

0 sistema atua de forma contihua e dindmica, ajustando
automaticamente a insercdo de capacitores conforme a demanda da
instalagéo, garantindo maior eficiéncia energética, estabilidade e
desempenho do sistema elgtrico.

APLICACOES

- Correcdo automatica e inteligente do fator de poténcia

- Reducéo de custos com energia elétrica e eliminagéo de multas
- Aumento da eficiéncia e vida Util dos equipamentos

- Ensaios elétricos realizados em laboratdrio proprio

- Conformidade com IEC 80831, NR-10 e NBR 5410

CARACTERISTICAS

Protecéo Tensao

Disjuntores ou fusiveis NH 220 a 480V
Contatores Frequéncia
Especificos para capacitores 50/60 Hz
(categoria AC-BD] Tens&o de isolacéo
Reator de dessintonia 1000 Vca

Opcional (conforme analise de Grau de protecéo
harmanicas) P54

Construcéo _ Ventilagdo

Aco carbona ou inox Farcada (dimensionada por projeto)
Pintura

Cinza Munsell NB,5

Sobretenséo suportada
até 1,1xun
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SOLUCOES COM INVERSORES CENTRALIZADOS

Modelo gue se adapta a necessidade do cliente, buscando otimizar o projeto e unificar o sistema fotovoltaico em uma mesma estrutura.
Desta forma, a solucdo torna-se integrada reduzindo custos de instalagéo e transporte. O modelo e testado em fabrica minimizando
riscos de seguranca e continuidade de fornecimento do servico.

SKID COM ABRIGO DE INVERSORES

EQUIPAMENTOS

Abrigo para transformacéo

Ambiente para alocar o transformador (dleo ou seco), nas classes 15 a
36,2 kV em potenciais de 300 a 3.000 kVA;

Quadro de baixa tenséo

Responsavel pela protecéo dos inversores, este local pode conter
disjuntores ou chaves seccionadoras de acordo com a tensdo nominal;
Suporte de sustentacao

Local de fixag8o dos inversores

Base

Local de fixacédo dos eguipamentos e contencéo de oleo (em caso de
vazamentos);

Grade de Protecao
Acessorio opcional (aplicavel em outros modelos de Skid).

19
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SOLUCOES COM INVERSORES DESCENTRALIZADOS

Soluces customizadas para atender usinas de geracéo centralizada totalmente adaptadas as necessidades do cliente, proporcionando
eficiencia e reductes de perdas eletricas na geragdo de energia elétrica. Nossos produtos séo totalmente integrados e testados em
fabrica, reduzindo retrabalhos em campo, minimizando 0s custos com equipamentos e mao de obra de instalacao.

SKID INDUSTRIAL

EQUIPAMENTOS

Transformador de forga
Tipo: Isolado a dleo ou seco, classes 15 a 36,2 kV em poténcias de 1000
a 8.000 kVA.

Transformador de servigo auxiliar

0 produto pode ser a ¢leo ou seco, classe 15 a 36,2 kV em poténcias
a definir.

Quadro de baixa tenséo

Responsavel pela protecéo dos inversores, este local pode conter
disjuntores ou chaves seccionadoras de acordo com a tensdo nominal e
necessidade do projeto.

Painel de comando

Responsavel por concentrar e executar as funcoes de controle, protecéo e
supervisao.

Base

Local de fixac&o dos equipamentas e contencéo de oleo (em caso

de vazamentos).

SKID COM PROTECAD MEDIA TENSAO

EQUIPAMENTOS

Cabine de seccionamento e protecéo

Equipamento de média tensdo integral com isolag&o mista destinado a
seccionamento e protecdo geral do setor.

Transformador de forga

Tipo: Isolado a oleo ou seco, classes 15 a 36,2 kV em poténcias de 1000
a 8.000 kVA.

Quadro de baixa tenséo

Responsavel pela protecdo dos inversores, este local pode conter
disjuntores ou chaves seccionadoras de acordo com a tenséo nominal.
Painel de comando

Responsavel por concentrar e executar as funcdes de controle, protecéo e
supervisao.

Base

Local de fixac&o dos equipamentos e contencéo de dleo (em caso

de vazamentos).

SKID PARA GERACAO CENTRALIZADA
EQUIPAMENTOS

Cabine de seccionamento e protegdo
Equipamento de media tenséo integral com iso lagdo mista destinado a
seccionamento e protegdo geral do setor

Transformador de forga
Tipo: Isolado a 6leo, classes 15 a 36,2 kV em poténcias de 1000 a 8.000
kVA.

Transformador de servigo auxiliar

0 produto pode ser a 6leo ou seco, classes 15 a 36,2 kV em poténcias
a definir.

Painel de comando

Responsavel por concentrar e executar as funces de controle, protecéo e
supervisao.

Base

Local de fixac&o dos equipamentas e contencéo de oleo (em caso

de vazamentos).
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UNIDADES

MANDAGUARI

MATRIZ

Rua Rocha Pombo, 335
Centro - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 78.858.717/0025-05

& (44) 3233-8000
< romagnole@romagnole.com.br

CENTRO DE OPERACOES
COMERCIAIS

Rua Armindo Romagnoli, 309
Pargue Industrial - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 78.958.717/0025-05

& (44)3233-8500
< romagnole@romagnole.com.br

FERRAGENS ELETROTECNICAS

UNIDADE 02

Av. Antonio Galera Goncalez, 510
Pargue Industrial - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 78.858.717/0003-08

UNIDADE 04

Est. Keller, 18

Gleba Keller - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 78.958.717/0044-78

UNIDADE 10

Est. Keller, 43A, LTE 43B

REM Gleha Keller - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 78.858.717/0026-96

UNIDADE 32

Est. Keller, 43A, LTE 43B

REM Gleba Keller - Mandaguari/PR
CEP 863975-000

CNPJ 78.958.717/0037-49

UNIDADE 33

Rua Armindo Romagnoli, 513
Pargue Industrial | - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 78.958.717/0036-68

UNIDADE 34

Rod. BR 376, LTE 320

Pargue Industrial | - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 78.858.717/0013-71

AVIMAQD FERRAGENS

Av. Antonio Galera Goncalez, 510A
Parque Industrial | - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 21.844.612/0001-30

& (44) 3233-8000
< ferragens{@romagnole.com.br
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TRANSFORMADORES

Rod. BR 376, KM 394

Pargue Industrial | - Mandaguari/PR
CEP 863975-000

CNPJ 78.958.717/0016-14

¢ (44)3233-8500
< romagnole[@romagnole.com.br

ARTEFATOS DE CONCRETO

Av. Anténio Galera Goncgalez, 736
Pargue Industrial | - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 78.958.717/0003-08

¢ (44)3233-8500
< romagnole[@romagnole.com.br

CABINES E SKIDS

Est. Keller, 1B

Gleba Keller - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 78.858.717/0003-08

& (44)3233-8500
< cabines(@romagnole.com.br

UNIDADES EXTERNAS
SMART GRID

JUIZ DE FORA

Rua Viscondessa de Cavalcante, 50
Poco Rico - Juiz de Fora/MG

CEP 36020-070

CNPJ 04.848.297/0001-15

& (32) 4009-2601
< romagnole@romagnole.com.br

ARTEFATOS DE CONCRETO
romagnole@romagnole.com.br

PORTAD - RS

Est. Keller, 43A, LTE 43B

REM Gleba Keller - Mandaguari/PR
CEP 86975-000

CNPJ 78.858.717/0037-49

¢ (51) 3575-0710

PINDAMONHANGABA - SP

Rua Carlos Augusto Machado, 370
Dist. de Moreira César
Pindamonhangaba/SP

CEP 12441-020

CNPJ 78.858.717/0002-19

¢ (12) 36411338

ITAPOLIS - SP

Av. Pastor Mateus Messias de Andrade, 500
Pargue Industrial Vicente Nigro - Itapolis/SP
CEP 14900-000

CNPJ 78.8958.717/0035-87

¢, (18] 3040-0200

CUIABA - MT

Rod. dos Imigrantes, KM 2,4
Dist. Bairro Coxip6 - Cuiaha/MT
CEP 78098-325

CNPJ 78.958.717/006-42

¢ (21) 3637-4147

ITABORAI - RJ

Rua O, Quadra C, Lotes 01,02 e 05
[taville - Itaborai/RJ

CEP 24.805-672

CNPJ 78.958.717/006-42

¢ (21) 3637-4147

E 1 . E ACESSE
NOSSO SITE

Escaneie 0 OR code ao
lado usando a camera
do seu celular.

ROMAGNOLE.COM.BR
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Material sujeito a alteragdes, incluindo informagoes tecnicas,



