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WebHorus

A PLATAFORMA INTELIGENTE PARA

GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS HORUS \W{}K{fbﬂﬁrt}_ﬁ

COM MONITORAMENTO EM TEMPO REAL Consolidago

Q —=
ACESSO UNIFICADO —
Visualize e controle todos os seus equipamentos HORUS em um ;’“
sd lugar com acessao de qualquer dispaositiva com navegadar. et 43

instalados total TOTALI2116] | Ol
2116 3464

GERENCIAMENTO INTELIGENTE
Otimize sua aperacao e garanta o hom funcionamento e

disponihilidade de seus eguipamentos com dadaos de
desempenha, usao e outros indicadores.
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((O)) TELECONTROLE DE UTILITIES o SISTEMAS SUPERVISORIOS (SCADA)
Permite 0 monitoramenta e controle Facil integracdo com sistemas
remoto de utilities. SCADA, permitindo monitoramenta,

contrale e automacao.
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ESPECIFICACOES MODEM HORUS

Dimensdes e pesa: Modo de conexaa flexivel, permitindo as seguintes configuracdes:
= 124 X108 x 38 mm, 200g. = 2 conexdes TCP/IP: 1 SCADA e 1 CONFIGURACAD
Interface Ethernst padrdo IEEE 802.3 - 10/100 BASE-T = 1 conexdo TCP/IP SCADA e 1 conexao serial CONFIGURACGAQ
Interface serial DB3 F&mea com 2 portas seriais = 2 conexdes seriais; 1 SCADA e 1 CONFIGURACAD
(SERIAL T: RS-232 au RS-485 e SERIAL 2: RS-232] = Monitoramento e Comando remota via SMS
3 botdes (RST, CFG e CMD] para comandos especificas e
configuracdo.
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